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observacién teniendo en cuenta la altura .
donde la vamos a ubicar. Tomando como
referencia una altura media de 1,60 metros Q Distancias d<10m 1Om<d<20m 20m<d<30m

y un angulo de vision de 15°, presentamos

graficamente las alturas maximas de H

instalacion de la sefal, para distancias de o e S 30m
10, 20 ¥ 30 metros Caloulos realizados con una altura media de vision 1,60 metros

EMPRESA CERTIFICADA

Garantizamos la calidad de nuestros productos, mediante:

Una estricta gestién compras de las materias primas, donde Unicamente se aceptan
aquellas que cumplen los requisitos establecidos.

Un sistema de inspeccion en proceso y al producto final

Verificacion del producto final que comprende, como minimo:

““““““““ e La medicion de la luminancia

e ® Prueba de anclaje de la tinta

e Sistema de gestion de la calidad certificado por BVQI segun norma UNE-EN 1SO 9001.

150 14001:2015
i o e

En SYSSA apostamos por la sostenibilidad medioambiental por lo que realizamos un consu-
mo adecuado de los recursos y un tratamiento de los residuos generados, hasta su reciclado
smmmﬁ:%%::mmm o eliminacién definitiva. Reducimos, en todo lo posible, el consumo de disolventes.
Utilizamos tintas y sus productos derivados, carentes de toxicos para el medio ambiente y las

A D LS CETRRMYA 1 BOYTS MADAL D98, LARCEL WA,

______ = personas.
T somans Reducimos el consumo de papel mediante la digitalizacion de los procesos.
Y o E e Realizamos un tratamiento externo de los residuos, mediante un gestor autorizado, que

SPTICAS DE SEOURIAD

comprende la valorizacion, reciclado y/o eliminacion de los residuos.

Depuramos todas las aguas resultantes de nuestro proceso productivo, mediante procesos de
floculacion, decantacion y filtrado mediante carbono activo, en nuestra planta depuradora,
antes de su vertido al sistema general.Sistema de gestién ambiental certificado por BVQI,
segun norma UNE 14001 Bureau Veritas Certification 1SO 14001:2015

Certificado de producto que
garantiza el cumplimiento de las
normas: UNE 23033-1, UNE
23034, UNE 23035-1 y UNE
23035-4.

Fotoluminiscente categoria B.
syssalux®

(Marca registrada) propiedad de
Senalizaciones y Suministros

Certificado de producto que
garantiza el cumplimiento de las
normas: UNE 23033-1, UNE
23034, UNE 23035-1 y UNE
23035-4.

Fotoluminiscente categoria A.
syssaplus®

(Marca registrada) propiedad de
Senalizaciones y Suministros




R=mcees vl

SOLUEIONES
INTEGRALES DE
SENALIZAG!

Aluminio, PVC Aluminio, PVC Aluminio, PVC Aluminio, PVC
y vinilo adhesivo y vinilo adhesivo y vinilo adhesivo y vinilo adhesivo




SISTEMA INTEGRAL
DE SENALIZACION.

Para cada sector

Desde 1981 fabricamos todo tipo de sefalizacion optica de seguridad,
sistemas fotoluminiscentes, y elementos de balizamiento, para los
diferentes sectores, tanto para el industrial como el administrativo.
Disponemos de una amplia gama de productos amparados bajo las
marcas propias SYSSA®, SYSSALUX® y SYSSAPLUS® vy los certificados
de cumplimiento normativo (Certificado de producto).

Tenemos completa autonomia en la totalidad del proceso productivo,
por lo que podemos ofrecer a nuestro cliente un servicio integral de
sefalizacion, desde el estudio y desarrollo del proyecto, pasando por los
procesos de disefio, composicion y produccion, hasta la instalacion y/o
auditoria del sistema.

.......................................................................................................................

Senalizacion NN

= urbana
Senalizacion informativa urbana en
acero, especialmente indicada para
una correcta senalizacion de los
entornos urbanos e interurbanos,
contribuye de forma inequivoca a
identificar todos los puntos de interés,
la informacion de direccién y ubicacién
de distintas instalaciones destacadas
dentro de las poblaciones.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

... Senalizacién
aparcamiento

Senalizacién vertical fabricada en acero, utilizada
principalmente en entornos urbanos, corr diferentes
tipologias de zonas de aparcamiento Contribuye de
forma decisiva a mejorar la seguridad vial y una
optima visibilidad, identificacion y delimitacion de
dichas zonas.

Senalizaciéon personalizada para parkings y rotula-
cién de parquimetros.
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- Sefalizacién de seguridad e S@Ralizacion
oo, Control de acceso

N Sefalizacién informativa para las personas que
acceden a un determinado lugar, del control
de acceso a zonas restringidas, de los procedi-
mientos y medios que se utilizan para la
identificacion de las personas, el comporta-
miento a seguir por estas y los derechos que le
asisten para el tratamiento de dichos datos.

Sefalizacion de seguridad para puestos de
trabajo, segun normativas de PRL. Informa-
cion de riesgos existentes, obligacion de usos
de epis y condicionamiento de actuaciones
prohibidas. Sefnalizacion de emergencia para
la localizacion de los medios de lucha contra
incendios, vias de evacuacion y salidas de
emergencia

Senalizacion tuneles

k)
]
.

La gama de senalizacion de evacuacion y
seguridad para tuneles, disefiada para la
correcta y eficaz marcacion hacia las zonas
de seguridad que disponga el tunel,
proporciona una efectiva reduccion de los
riesgos, al evidenciar la existencia de las
salidas de emergencia y de los equipos de
cha co;'tra incendios, minimizando
aciones de panico
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Senalizacion Vial ...
Senalizacién vertical fabricada en acero,

T L - utilizada en todo tipo de vias de transito de
... Senalizacion vehiculos, como poblaciones, carreteras,

CO rpo rativa autovias Y aUtOpiStaS,
e . Permite regular e identificar las distintas
Sefnalizacién personalizada totalmente a la

. . N actuaciones a sequir por los conductores y
imagen corporativa de la empresa o institu- : )

. o . - adecuarse al tipo de conduccion dentro de
cion. Propuestas de disefio y eleccion de

. ) . cada via, indican las prohibiciones, obliga-
materiales segun manual corporativo.

. ciones, advertencias de peligro, asi como la
Colaboracion con el departamento de : ., . . P g' . .
. : informacion de direccién y distancias hacia
marketing del cliente , . .
otros lugares de interés o poblaciones.



Senal de
nNnformacion

A pesar de que no se puede considerar sefalizacion de seguridad y que no se

hace referencia sobre ellas ni en el Real Decreto ni en las normas de seguridad
vigentes, cada dia se hace mas evidente la necesidad de informar de forma
grafica de situaciones o recomendar comportamientos, aunque no represente

una situacion de peligro.

Los rotulos contendran informacion clara y precisa. Los simbolos y/o textos,

deben estar dispuestos de manera que la lectura sea clara y no incurrir en

errores que puedan provocar confusiones y nos permitird obtener una compo-

sicion armonica.

Dimensiones en mm. : . . s
Distancia maxima

A ] L  de aplicacion en m.

84l 26,56
18,78

13,28

9,39

Dimensiones en mm.
A B

420

297

Dimensiones en mm.
A B

148
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Senal de
iNnformacion

| €2 2% |

105 106 107

ZONA VIDEOVIGILADA

s wrceua s . s

AGUA MANTENER LIMPIO ACCE
POTABLE ADAPTAD(C

130 131 132 134

CAPACIDAD MAXIMA
EN ESTA SALA
I PERSONAS

518

MANTEN LIMPIO
Y ORDENADO
TU PUESTO
DE TRABAJO

POR FAVOR
CIERREN

LA PUERTA
562 651




ROtulo para
identificacion

de dependencias

Rotulo para identificacion de dependencias o departamentos, realizado con

colores impersonales, combinables con cualquier tipo de decoraciéon y sus

reducidas dimensiones, convierten a este rotulo en ideal desde un punto de

vista estético.
Distancia maxima
A B de aplicacion en m.

Dimensiones en mm.

148 6,61

105 4,69

74 3,30

Dimensiones en mm. . <
Distancia maxima

A B de aplicacion en m.

148 148 6,61

105 105 4,69

Th Th 3,30




/ Rétulo para identificacion de dependencias. SERIE ‘IEUUIINT-

# B | aseos ‘ # | ASEOS ‘ ASEOS ‘ §
1500 1501 1502 1503
[ ] [ ] [ ] [ ]
|n| |n| ASEOS |n| ASEOS ASEOS |n|
1505 1506 1507 1508
BIR| | BlF)| aseos | @] 2SEOS | | 2SS |lg
I510 1511 1512 1513
@Iﬂll @lﬂll COMEDOR @llll COMEDOR COMEDOR @li“l
I I I — e il
1520 1521 1522 1523
é é CAFETERIA é CAFETERIA CAFETERIA @
1530 1531 1532 1533
PERMITIDO ZONA DE ZONA DE
i "j)_ FUMAR f"/)_‘ FUMADORES f"/)_ FUMADORES
1570 1571 1572 1573
ZONA DE PROHIBIDO FUMAR
5& & NO FUMAR ‘&| NO FUMADORES & A PARTIR DE
I575 1576 1577 1578
[ ] [ ] [ ] [ ]
T norasar ||| privano | R e,
1580 1581 1582 1583
,ﬂ ‘,ﬂ DUCHAS ,ﬂ ‘ DUCHAS | DUCHAS ‘ ,ﬂ‘
1625 1626 1627 1628
A. A. [ ] [ ]
* * VESTUARIO Alnl Alnl VESTUARIO
1650 1651 1655 1656




Rotulo de
seguridad

Esta sefalizacion se hace necesaria e indispensable cuando la emergencia

causa fallos en el suministro eléctrico. Se debe garantizar que las luces de
emergencia instaladas en el edificio, contienen la sefalizacion de vias de eva-
cuacion y salidas de emergencia, que les permita cumplir su funcion, facilitar la

evacuacion.

Esta sefalizacion es de forma rectangular y de color verde o rojo. Los rétulos
de seguridad para el alumbrado de emergencia se fabrican sobre vinilo autoad-

hesivo transparente, que permite su adherencia sobre la propia fuente de luz.

Dimensiones en mm.
A B
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Rotulo de
Seguridad

Rétulos para alumbrado de emergencia / Vinilo transparente
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EMERGENCIA
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Senal de
advertencila
de peligro

Senal de advertencia de peligro, es aquella que advierte de la existencia de una

situacion de peligro.

La sefial de advertencia se compondra mediante una forma geométrica, trian-
gulo equilatero, con pictograma negro sobre fondo amarillo, bordes negros. En
la sefial de advertencia, el color de seguridad empleado debe cubrir como

minimo el 50% de la superficie de la sefal.

Como excepcion, el fondo de la sefial sobre "materias nocivas o irritantes" sera
de color naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras sefa-

les similares utilizadas para la regulacion del trafico por carretera.

El color del contraste se empleard para un reborde estrecho cuya dimension

sera 1/20 del lado mayor y para el simbolo empleado.

e ——
Dimensiones en mm. . Ny
Distancia maxima
A B L de aplicacion en m.
690 980 594 17,48
8 490 690 420 12,36
345 490 297 8,74
245 345 210 6,18
: i
Lado Distancia maxima
en mm de aplicacién en m.
594 17,48
420 12,36
297 8,74
210 6,18

148 4,36
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nlEsGo RIEZGO RIESED RIESGOD RIESGO DE INCENDID HIESEG
DE INCEND! DE INCENDIO CENDID .
DE INCENDIO LiQUIDOS INFLAMABLES MATERIAS INFLAMABLES 0AB MFLARARLE TAMBGE LLAMA Lnne DEEXPLOSION
2000 2001 2002 2003 2004 2010
RIESGD RIESGO RIESGO P oRONaDD 0GR RIESGD RIESGO
DE EXPLOSION DE INTOXICACION DE INTOXICACION -
MATERIAS EXPLOSIVAS DE INTOXICACION GASES TOXICOS PERSGANL AUTORIZADO PRODUCTOS TOXICOS DE CORROSION
2012 2020 2021 2023 2024 2030
=
']
RIESGD LiQUIDOS CORROSIVOS - iATENCION! N0 TOCAR PROHIBIDD EL PASO
DE CORROSION RIESGO DE d A TODA PERSONA
LIQUIDOS CORROSIVOS SALPICADURAS Acipos ALTA TENSION PELIGRO DE MUERTE AJENA AL SERVICID
2031 2032 2033 2040 2041 2042
D LA L la
r a a
PROHIBID0 MANIDBRAR IATENCION! RIESGO iATENCION! {ATENCIGN! iATENCION!
PERGINAL AVTORZADD PUESTA A TIERRA DE RADIACION FIONIZANTES. CARGA SUSPENDIDA CARRETILLA
2043 2044 2050 2053 2060 2066
A%\ . - /;\’IA A
IATENCION! iATENCION! iATENCION! iATENCION! iATENCION! iATENCION!
ALTA SUPERFICIE BAJA PO2IBLE CAIDA
IAUINARIA PESADA ALTA PRESION TEMPERATURA CALIENTE TEMPERATURA DE 0BJETOS
2070 2074 2077 2078 2080 2083
ATENCIGN! IATENCION! RIESGOD iu'!"clﬁu! ATENCION! I iATENCION!
panash (hioas AL INDETERMINADO DESPRENDIMIENTO RADIACIONES LASER PR
2084 2085 2086 2087 2088 2089

M
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ES PELIGROSO IATENCION! IATENCION! iATENCION! iPELIGRO! IATENCION!
T RIESGO BIOLOGICO AIRE COMPRIMIDO AT SUELO FRAGIL ZONA MAGNETICA
2090 2091 2092 2093 2094 2095
iPELIGRO! iPELIGRO! PELIGRO iPELIGRO! PELIGRO iPELIGRO!
0BJETOS F1J0S MATERIAL ANDAMIO
A BAJA ALTURA COMBURENTE RUIDO INCOMPLETO CAMIONES ALTA TENSION
2096 2098 2100 2101 2102 2103
IATENCION! iATENCION! iATENCION! TATENCION! RIESGO ATENCION
RIESGO DE RIESGO DE MAQUINA EN PESO LIMITADO A
ATRAPAMIENTO ATRAPAMIENTO REPARACION | Ao.........KES. ELECTRICO A LAS MANOS
2106 2107 2108 2109 2113 2116
L —
13 - EX
ITENCION! ATENCION ATENCION L RIESGO
N0 IONIZANTES - A LAS MANOS A L0S PIES XPLOSIURS. DE ASFIXIA
2117 218 2119 2120 2121 2122
Gl
PELIGRD RADIACIONES RIESGO DE RIESGO DE
'L SOLOADURA' PROYECCIONES APLASTAMIENTO
2123 2124 2125
A % B
n
IT ET TXT cT GRT PT
PELIGRO PELIGRO PELIGRO PELIGRO iATENCI(:'lN! iATENCIfJN!
DE INCENDIO DE EXPLOSION DE INTOXICACION DE CORROSION ALTA TENSION PUESTA A TIERRA

2>

RT
PELIGRO
DE RADIACION

CST
iATENCION!
CARGA SUSPENDIDA

/¢

PCT
iATENCION!
PASO DE CARRETILLA

MPT
iATENCION!
MAQUINARIA PESADA

i

APT
iATENCION!
ALTA PRESION

ATT
iATENCION!
ALTA TEMPERATURA




>

SCT
iATENCION!
SUPERFICIE CALIENTE

<

DT
iATENCION!
DESPRENDIMIENTO

>

SRT
iPRECAUCION!
SUELO RESBALADIZO

>

AIT
PELIGRO
ANDAMIO
INCOMPLETO

>

PLT
iATENCION!
PESO LIMITADO

B>

RAE
RIESGO

ATMOSFERAS

EXPLOSIVAS

RP
RIESGO DE
APLASTAMIENTO

/Seﬁal de advertencia de peligro.
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BTT PCOT CcDT CMT PIT
iATENCION! iATENCION! iATENCION! iATENCION! PELIGRO
BAJA TEMPERATURA POSIBLE CAIDA QBJETOS CAIDAS A DISTINTO NIVEL CAIDAS AL MISMO NIVEL INDETERMINADO
* o) )
N
RLT CPT PPLT RET ACT
iATENCION! iATENCION! ES PELIGROSO iATENCION! iATENCION!
RADIACIONES LASER CUIDADO CON PERMANECER EN RIESGO BIOLOGICO AIRE COMPRIMIDO
LOS PERROS ESTE LUGAR

B>
>
>

SFT IMT OFBA MCT PRT
iPRECAUCION! iATENCION! PELIGRO PELIGRO PELIGRO
SUELO FRAGIL ZONA MAGNETICA OBJETOS FIJOS A MATERIAL RUIDO

BAJA ALTURA COMBURENTE

B

B
@
>

ATTA RATA RATB MRT
PELIGRO PELIGRO iATENCION! iATENCION! iATENCION!
CAMIONES ALTA TENSION RIESGO RIESGO MleUINA EN
ATRAPAMIENTO ATRAPAMIENTO REPARACION

2>
®>

ma.
+
AMT RNI MNI AMA APIT
ATENCION! iATENCION! fATENCION! iATENCION! iATENCION!
A LAS MANOS RADIACIONES MATERIAS NOCIVAS A LAS MANOS A LOS PIES

NO IONIZANTES O IRRITANTES

B>
>

RAT Vt23 Vtgo PRUS PPP
RIESGO RIESGO ELECTRICO RIESGO ELECTRICO PELIGRO PRECAUCION
DE ASFIXIA 230 V. 400 V. RADIACIONES PROYECCION DE

ULTRAVIOLETA PARTICULAS

EN LA SOLDADURA




NibiIcion

Senal de prohibicién, es aguella que prohibe un comportamiento susceptible

de provocar una situacion de peligro.

La sefial de prohibicién se compondra mediante una forma geométrica, corona
circular con banda transversal, de color rojo. Pictograma negro sobre fondo
blanco, bordes y banda roja. En la sefial de prohibicion, el color de seguridad
ocupara la superficie de una corona circular situadaen el borde de la sefal y
una banda oblicua diametral de igual anchura colocada a 135°, recubriendo al

menos el 35% de la superficie de la sefal.

El color de fondo de la sefal sera el de contraste blanco y sobre él ird el simbo-

lo, en color negro.

Distancia maxima
A B de aplicacion en m.

Dimensiones en mm.

690 g80 24,85

690 17,57

490 12,42

345 8,78

Diametro Distancia maxima
en mm de aplicacion en m.
594 24,85
420 17,57

297 12,42

210 8,78
148 6,19
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PELIGRO PROHIBIDO ool Al i e PROHIBIDO FUMAR PROHIBIDO FUMAR
DE INCENDIO FUMAR INCENDIO INFLAMABLES GAS INFLAMABLE COMBUSTIBLE
3002 3003 3004 3005

wr
o
o
o

W
I OI
‘l“‘lllll =4 ‘ll“lllll

PROHIBIDD FUNAR PROHIBIDO PROHIBIDO FUMAR PROHIBIDO EL PASO
HACEM FUECO E PROHIBIDO USAR SOPLETES 0 A PARTIR DE PHDHIBIDU A TODA PERSONA
INTRODUCIR LLAMA LiBRE ENCENDER FUEGO INTRODUCIR LLAMA ESTE PUNTO EL PASO AJENA A LA EMPRESA
3006 3008 3009 3010 3020 302
PROHIBIDOD EL PASD PROHIBIDD EL PASD PROHIBIDD EL PASD PROHIBIDOD EL PASD PROHIBIDO ALTD
A TODA PERSONA A TODA PERSONA A TODA PERSONA A TODA PERSONA EL PASO NO PASAR ZONA
AJENA A LA DBRA AJENA AL SERVICIO AJENA AL ALMACEN AJENA AL TALLER PELIGRO DE PELIGRD

3022

3023

3024

3025

3026

3027

ALTO
ACCESIBLE 5010 A
PERSONAL AUTORIZADO

ANTES DE PASAR
UTILIZAR EL EQUIPD

DESEGURIDAD

NO HAY SALIDA
NO EXIT

PROHIBIDA
LA ENTRADA

PROHIBIDD
DEPOSITAR METERIALES
MANTENER LIBRE EL PASD

PROHIBIDD TOCAR
LA VALYULA
EXCLUSIVAMENTE
PERSONAL AUTORIZADD

3028

3029

3030

3031

3040

3041

@

NO UTILIZAR PROHIBIDO EL USO PERSONAS NO PROHIBIDD PROHIBIDO
PERROS NO ESCALERAS EN DE HERRAMIENTAS EXCLUSIVAMENTE PERMANECER TRANSPORTAR
MAL ESTADO DE ACERO PARA CARGAS EN ESTE LUGAR PERSONAS
3043 3044 3047 3050

AGUA NO POTABLE
PROHIBIDO BEBER

PROHIBIDD EL PASO

DE
PERSONAS

NO CERRAR
MIENTRAS EL LOCAL

ESTA OCUPADO

PROHIBIDO
JUGAR CON BALON

i)

w

o
=
fe]

CUIDE
SU ESPALDA

PROHIBIDD
APARCAR
CAMIONES

3052

3053

3055

3056

3057

3058
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PROHIBIDO

w
o
o
o]

PROHIBIDO REPARAR
LA MAQUINA EN
FUNCIONAMIENTO

PROHIBIDD TRABAJAR
SIN EL DIZPOITIVO
DE SEGURIDAD

PROHIBIDD ENGRASAR
LAS MADUINAS EN
FUNCIONAMIENTO

PROHIBIDD

DEPOSITAR
OBJETOS

PROHIBIDO
CAMARAS
FOTOGRAFICAS

3073

3075

3076

3077

PROHIBIDO PROHIBIDO PROHIBIDA
PISAR ARRDJAR OBJETOS LA UTILIZACION DE NO TOCAR
SUELO FRAGIL AL SUELD TELEFONIA MOVIL
3082 3083 3084

PF
PROHIBIDO
FUMAR

PTV
PROHIBIDO
TOCAR LA VALVULA
EXCLUSIVAMENTE
PERSONAL AUTORIZADO

PEF
PROHIBIDO

ENCENDER FUEGO

PN
PERROS NO

PSLL
PROHIBIDO

USAR SOPLETES O
INTRODUCIR LLAMA

NUE
NO UTILIZAR

ESCALERAS EN MAL ESTADO

w
o
o]
w
o
o

PROHIBIDO
EL PASO
DE PERSONAS

PUHA
PROHIBIDO
EL USO DE

HERRAMIENTAS DE ACERO

3078

APP
ALTO
ACCESIBLE SOLO A

PERSONAL AUTORIZADO

PNEC
PERSONAS NO
EXCLUSIVAMENTE
PARA CARGAS

PROHIBIDD APARCAR PROHIBIDO
o CARRE s PROHIBIDO SALIDA DE SALIDA DE CONECTAR $IN DASAR
DESCARGA APARCAR AMBULANCIAS EMERGENCIA AUTORIZACION CARRETILLAS
3059 0120 o121 0122 3061 3062
PROHIEIDD PROHIBIDO PROHIBIDO PROHIBIDO PERMANECER
PERMANECER DEBAJO TRANSPORTAR A PERSONAS UTILIZAR ~ e PROHIBIDO AL LLELY:
DE LA CARGA PERSONAS ESTE ASCENSOR FUNCIONAMIENTO BEBER Y COMER BICICLETAS
3063 3064 3065 3071 3072

PDM
PROHIBIDO
DEPOSITAR MATERIALES
MANTENER LIBRE EL PASO

PPEL
PROHIBIDO
PERMANECER EN
ESTE LUGAR
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CSE CSA

PTP ANPB NCMC PIB
PROHIBIDO AGUA NO POTABLE NO CERRAR PROHIBIDO CUIDE sU PROHIBIDO
TRANSPORTAR PROHIBIDO BEBER MIENTRAS EL LOCAL JUGAR CON BALON ESPALDA CONECTAR SIN
A PERSONAS ESTA OCUPADO AUTORIZACION

PPC PDC PTPA PUA PDGF PBC
PROHIBIDO PROHIBIDO PROHIBIDO PROHIBIDO PROHIBIDO PROHIBIDO
PASAR CARRETILLAS PERMANECER DEBA]O TRANSPORTAR A PERSONAS, UTILIZAR PERMANECER DEBA]O BEBER Y COMER
DE LA CARGA PERSONAS ESTE ASCENSOR DE LA CARGA

PPB RMF T5DS EMF PDO PCFA
PROHIBIDO PROHIBIDO PROHIBIDO PROHIBIDO PROMIBIDO PROHIEIDO
PASAR REPARAR LA MAQUINA TRABAJAR SIN EL ENGRASAR LA MAQUINA DEPOSITAR CAMARAS
BICICLETAS ENFUNCIONAMIENTO  DISPOSITIVO DE SEGURIDAD  EN FUNCIONAMIENTO OBJETOS FOTOGRAFICAS

PEM PPSF PAOS PUTM NT EP
PROHIBIDO PROHIBIDO PROHIBIDO PROHIBIDA NO TOCAR ENTRADA
LA ENTRADA CON PISAR ARROJAR LA UTIILIZACION DE PROHIBIDA
MARCAPASOS SUELO FRAGIL OBJETOS AL SUELO TELEFONIA MOVIL

STOP PAD
DETENCION PROHIBIDO
OBLIGATORIA APARCAR



Senal de
obligacion

La sefial de obligacion, es aquella que obliga a un determinado comportamien-

to, con la intencion de evitar, en lo posible, una situacion de peligro.

La sefal de obligacién se compondréd mediante una forma geométrica, circulo,
con fondo azul donde se incluird un pictograma de color blanco. El fondo azul

debera incluir, como minimo, el 50% de la superficie de la sefal.

El color del contraste se empleard paraun reborde estrecho cuya dimensiéon

sera 1/20 del lado mayor y para el simbolo empleado.

Distancia maxima
A B D de aplicacion en m.

Dimensiones en mm.

690 980 21,85

490 690 17,57

345 490 12,42

245 345 8,78

©

Diametro Distancia maxima

en mm de aplicacion en m.
594 24,85
420 17,57
297 12,42
210 8,78
6,19




/ Senal de obligacion. SERIE 4000/0-

E2 DBLIGATORID
EL USD DEL
CASCD

E3 DBLIGATORID
EL US0 DEL ARNE3
DE SEGURIDAD

ES DBLIGATORID
EL US0 DE
LAS GAFAS

ES OBLIGATORID
EL USD DE
LOS GUANTES

ES OBLIGATORIO
EL US0 DE
LOS GUANTES AISLANTES

USOD OBLIGATORIO
DEL C. 0
DE SEGURIDAD

4000

4001

4002

4003

4004

4005

US0 OBLIGATORID

ES DBLIGATORID

EZ OBLIGATORIO

ES OBLIGATORIO

E3 DBLIGATORID

ES OBLIGATORIO

E2 OBLIGATORIO
ELIMINAR
LAS PUNTAZ

E3 DBLIGATORIO
EL USD DE
COFIA O REDECILLA

PASO OBLIGATORID
PARA PERSONAS

ES OBLIGATORIO
LAVARSE
LAS MANOS

PUERTA
CORTAFUEGOS

DE CALZADO EL US0 DE EL USO DE EL U30 DE EL USO DE EL USO DE
RISLANTE MASCA PROTECCION ACUSTICA PANTALLA PROTECTORA PROTECTOR DE MOLA GAFAS O PANTALLA
4006 4,007 4008 4,009 4010 4Ol

DOBLE
LAS RODILLAS
PARA LEVANTAR

4012

4015

LO16

4018

APAGUE CUANDO

OBLIGATORID TENER

U30 OBLIGATORIO

US0 OBLIGATORIO

USO OBLIGATORID

US0 OBLIGATORIO

ENGANCHADAS LAS DE EQUIPO DE ROPA DE CALZADO
NO SE USE BOTELLAS AUTONOMO PROTECTORA DE MASCARILLA ANTIESTATICO
4019 4020 4021 4022 4023 4024
. .
US0 OBLIGATORID OBLIGATORIO OBLIGATORIO APAGAR PERMITIDD
DE PROTECTOR AL il L REVISAR CABLES EL CIGARRO A FUMAR DENTRO
AJUSTABLE LA PROTECCION CORRECTAMENTE Y CADENAS PARTIR DE AQUI DE ESTA ZONA
4025 4026 4028 4030 4031 4032

ES OBLIGATORIO ES OBLIGATORID ES OBLIGATORID ES OBLIGATORIO ES DBLIGATORIO
S DEScanoA ELUSODE Ehinan
Y DESCARGA CASCO Y MASCARA CASCOYGAFAS PROTECCION ACUSTICA DE SEGURIDAD
4034 4040 404! 4042 4043 LOLL




- SYS / Senalizaciones y Suministros

ES OBLGATORIO
ELUS0DE

CINTURON
ANTIVIBRATORIO

DELANTAL
DE PROTECCION
OBLIGATORIO

NO OBSTRUIR
LA PUERTA

soLo
MERCANCIAS

PERSONAS

OBLIGATORIO
DUCHARSE

LOLE

LOLB

=
o
=
o

=
[=]
i
L8]

=

(o]
=
~

ES OBLIGATORID ES OBLIGATORIO OBLIGATORIO
CALZAR OBLIGACION EEDLELIACR EL USD DEL CHALECOD UTILIZAR
POTABLE EL CAMION GENERAL CARRETILLAS DE SEGURIDAD EL PASAMANOS
4054 4055 4056 4058 4059
.
uc ucs uGu UGA UB

ES OBLIGATORIO ES OBLIGATORIO ES OBLIGATORIO ES OBLIGATORIO ES OBLIGATORIO US0 OBLIGATORIO
EL USO DEL CASCO EL USO DEL ARNES EL USO DE LAS GAFAS EL USO DE EL USO DE LOS DEL CALZADO DE
DE SEGURIDAD LOS GUANTES GUANTES AISLANTES SEGURIDAD

_l

@

UBA UM UA up UPM Ucp
USO OBLIGATORIO ES OBLIGATORIO ES OBLIGATORIO ES OBLIGATORIO ES OBLIGATORIO ES OBLIGATORIO
DEL CALZADO EL USO DE EL USO DE PROTECCION EL USO DE PANTALLA EL USO DE PROTECTOR EL USO DE GAFAS
AISLANTE LA MASCARA ACUSTICA PROTECTORA DE MOLA O PANTALLA

D

UEP UCR CH ULm PCF DRL
ES OBLIGATORIO ES OBLIGATORIO VIA OBLIGATORIA ES OBLIGATORIO PUERTA DOBLE LAS RODILLAS
ELIMINAR LAS PUNTAS EL USO DE COFIA PARA PEATONES LAVARSE LAS MANOS CORTAFUEGOS PARA LEVANTAR
0 REDECILLA

>

ANU TEB UEA URP UMA UCA
APAGUE CUANDO OBLIGATORIO TENER USO OBLIGATORIO USO OBLIGATORIO USO OBLIGATORIO USO OBLIGATORIO
NO SE USE ENGANCHADAS DE EQUIPO AUTONOMO DE ROPA PROTECTORA DE MASCARILLA DE CALZADO

LAS BOTELLAS ANTIESTATICO



/ Senal de obligacion. SERIE 4000/0-

/

UPA UPF AC RCC UAC UFZ
USO OBLIGATORIO COMPROBAR APILAR OBLIGATORIO OBLIGATORIO APAGAR PERMITIDO FUMAR
DEL PROTECTOR LA PROTECCION CORRECTAMENTE REVISAR CABLES EL CIGARRO A DENTRO DE
AJUSTABLE Y CADENAS PARTIR DE AQUI ESTA ZONA

| apEe
ICD UDGA UcM UCGA ucos
ZONA ES OBLIGATORIO ES OBLIGATORIO ES OBLIGATORIO ES OBLIGATORIO ES OBLIGATORIO
CARGA Y DESCARGA EL USO DE GAFAS EL USO DE CASCO EL USO DE CASCO EL USO DE CASCO, GAFAS EL USO DE CINTURON
ANTISALPICADURAS Y MASCARA Y GAFAS Y PROTECCION ACUSTICA DE SEGURIDAD

@)

UDCA UDRP NOP SM sp up
ES OBLIGATORIO DELANTAL NO OBSTRUIR SOLO MERCANCIAS SOLO PERSONAS OBLIGATORIO
EL USO DE CINTURON DE PROTECCION LA PUERTA DUCHARSE
ANTIVIBRATORIO OBLIGATORIO

AP ucc 0GP POC UCH Do
AGUA POTABLE ES OBLIGATORIO OBLIGACION PASO ES OBLIGATORIO SENTIDO
CALZAR EL CAMION GENERAL OBLIGATORIO EL USO DEL CHALECO OBLIGATORIO
CARRETILLAS DE SEGURIDAD

opP
OBLIGATORIO
UTILIZAR
EL PASAMANOS



Senalde
evacuacion
O sSalvamento

La sefial de evacuacién o salvamento debe tener forma rectangular o cuadrada,

en color verde como color se seguridad y blanco como color de contraste. El

color de seguridad empleado debe cubrir como minimo el 50% de la superficie

de la senal.

La sefial fotoluminiscente es aquella que después de ser estimulada por una radiacién
ultravioleta, visible o infrarroja, emite luz sin ningun otro estimulo, durante un cierto
tiempo y con una luminancia determinada. La luminancia y el tiempo de atenuacion,
estan determinados por las normas de seguridad.

Las sefhales deben ser visibles, incluso en caso de fallo en el suministro del alumbrado
normal, por lo que siempre serén en acabado fotoluminiscente.

Distancia maxima
A ] L  de aplicacion en m.

Dimensiones en mm.

630 89l 630 20<d <30

420 594 420 lo<d<20

210 297 210 d<io




/ Sefial de evacuacién o salvamento. SERIE 5000 /.’&'—--

SALIDA DE
EMERGENCIA

5000F 500IF 5002F 5020F

so2iF

1 CAMILLA DE NO USAR
BOTIQUIN S0CORRO S scewson e

5048 5090F 5094F 5095F

PUNTO
DE REUNION

DESFIBRILADOR

FROHIBIDA LA
EXTINCION DEL FUEGO
USANDO AGUA

MASCARA DE
EMERGENCIA

5096F 5098F 5099F 5100F

ZONA DE
REFUGIO

5101F



de eqguipo
contraincendlo

El objeto de la sefalizacion contra incendios, es dar la informacién necesaria
para un buen desarrollo de la lucha contra las llamas, facilitando la localizaciéon
de los equipos de lucha contra incendios, medios de alarma y dispositivos
destinados a evitar la propagacion de | fuego. Es muy importante que dichos

equipos estén debidamente sefalizados, permitiendo una rapida actuacion.

Esta sefalizacion tiene forma rectangular o cuadrada, en color rojo como color
de seguridad y blanco como color de contraste. El color de sequridad empleado

debe cubrir como minimo el 50% de la superficie de la sefal.

La sefial fotoluminiscente es aquella que después de ser estimulada por una

radiacion ultravioleta, visible o infrarroja, emite luz sin ningln otro estimulo

durante un cierto tiempo y con una luminancia determinada. La luminancia y el

tiempo de atenuacion, estan determinados por las normas de seguridad.

Las senales deben ser visibles, incluso en caso de fallo en el suministro del

alumbrado normal, por lo que siempre seran en acabado fotoluminiscente.

Distancia maxima
A ] L  de aplicacion en m.

Dimensiones en mm.

630 89l 630 20<d<30

420 594 o<d=<20

210 d<io

Distancia maxima
A ] de aplicacion en m.

Dimensiones en mm.

630 630 20<d<30

420 420 lo<d<20

210 210 d<io




/ Sefal de equipo contra incendio. SERIE 6000-7000/ I -

iy

-

EQUIPO Y CONJUNTO
DE LUCHA
CONTRA INCENDIOS

6030F 604IF 6oy2F 6043F

AVISADOR
SONORO

6060F 6061F 6062F

EXCLUSIVO
BOMBEROS &

6070F

6066F




- SYS / Senalizaciones

Nnal de

Se

eguipo contraincenaio




/ Sefial de equipo contra incendio. SERIE 6000-7000/ I -

Senal de recorrido

m»

iy
|

(a

/

&2 m»
(7 7z :

[(

710IF 7l02F 7103F

(e (e (i :

&

7104F

a2

LR

7106F

Senales dobles medidas: 320x160 mm
Seriales triples medidas: 440x160 mm

Senales complementarias con instrucciones de uso

EXTINTOR DE AGUA EXTINTOR DE CO,

UTILIZAR EN: NO UTILIZAR EN: UTILIZAR EN: NO UTILIZAR EN:
A £ ‘. A MpE \
NEOOO® FRESBOS®
~ *
- PAPIL, TEXTILES  LIGWDOS GASES METALES sauIros L= refeLTExmLEE  Ucuipos ] ansas METALES
¥ MADERA INFLAMABLEE INFLAMABLES INFLAMABLEE EtgcTcos el ¥ MO DURMA  INFLAMABLES  ELECTRICOS  INFLAMAB: LEZ INFLAMABLES
7150F 7151
EXTINTOR DE ESPUMA EXTINTOR DE POLVO
NO
UTILIZAR EN: NO UTILIZAR EN: UTILIZAR EN: UTILIZAR EN:
NEGO®® FRE
N N &=
- . TEXTILES Liguipos GASES METALES ~ ECUIPOH 5 A= rerEL TEXTILE: LiouiDo:
¥MADERA  INFLAMABLES  INFLAMABLES INFLAMABLEs ELECTRICOS ¥

7152F 7I53F

Medidas 240x85 mm



Senalde
evacuacion

Las sefiales de evacuacion, guian a las personas que se encuentran en una
situacion de emergencia que exige una evacuacion de una infraestructura en

particular.

Esta sefalizacion tiene forma rectangular o cuadrada, en color verde como
color de seguridady blanco como color de contraste. El color de seguridad

empleado debe cubrir como minimo el 50% de la superficie de la sefal.

La sefial fotoluminiscente es aquella que después de ser estimulada por una

radiacion ultravioleta, visible o infrarroja, emite luz sin ningln otro estimulo

I

durante un cierto tiempo y con una luminancia determinada. La luminancia y el

tiempo de atenuacion, estan determinados por las normas de seguridad.

Las senales deben ser visibles, incluso en caso de fallo en el suministro del

alumbrado normal, por lo que siempre seran en acabado fotoluminiscente.




S
I

Dimensiones Distancia max.
en mm. aplicacion en m.
670 X 670 20<d<30
LLT X L4T lo<d<20
224 X 224 d<io
\/;'.\T:
Dimensiones Distancia max.
en mm. aplicacion en m.
1340 X 670 20<d<30
894 X LT lo<d<20
448 X 221 d<io

9000F

goilF

/ Senal de evacuacion. SERIE 9000/ |.T.| -

g012F

90I3F

906 4F

g09IF




- SYS / Senalizaciones y Suministros

')
W

Dimensiones Distancia max.

-3
en mm. aplicacion en m. s A L I n A
594 X 210 20<d <30

420 X 148 lo<d<z20
297 X 105 d<io
©
Dimensiones  Distancia max. “ SALIDA R SALIDA ‘@ SALIDA
en mm. aplicacion en m.
903IF 9032F 9033F
804 X 210 20<d <30
568 x 148 lo<dsz20
402 X 105 d<io ‘ SALIDA * SAI.”]A
9034F 9035F 9036F
SALIDA & SALIDA = SALIDA W
9037F 9038F 9039F
SALIDA ¥
9040F
o &>
Dimensiones Distancia max.
en mm. aplicacion en m.
948 X 474 20<d<30
632X3|6 o<d<20 90I5F 9016F g0I7F

320 X 160 d<io




SALIDA DE
EMERGENCIA

g9070F
SALIDA DE ~ SALIDA DE SALIDA DE
EMERGENCIA | R EMERGENCIA L 3 EMERGENCIA
go7IF go72F 9073F
SALIDA DE = SALIDA DE SALIDA DE 1.
EMERGENCIA EMERGENCIA EMERGENCIA
907 4F g075F 9076F
SALIDA DE SALIDA DE 9 SALIDA DE
EMERGENCIA EMERGENCIA EMERGENCIA
9077F 9078F 9079F
SALIDA DE
EMERGENCIA "l‘

9080F

/ Senal de evacuacién. SERIE 9000/ |.T.| -

B>
Dimensiones  Distancia max.
en mm. aplicacion en m.
1340 X 670 20<d<30
894 X 447 io<d<20
L48 % 224 d<io
—— <&
Dimensiones Distancia max.
en mm. aplicacion en m.
594 X 297 20<d<30
420 X 210 lo<ds<z20
297 X 148 d<io
[ %
Dimensiones  Distancia max.
en mm. aplicacion en m.
891 x 297 20<d<30
630 X 210 lo<d<20
445 X 148 d<io




2lano ge
evacuacion

Los planos de evacuacién forman parte del sistema de sefalizacion
de emergencia general de un establecimiento, y tienen como funcién,
informar a los ocupantes de la situacion de los recorridos de evacuacion,
de los medios manuales de proteccién contra Incendios y de los sistemas
de alerta y alarma, en caso de emergencia.

“Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al

alumbrado normal y que cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir

lo establecido en las Nomas UNE 23035-1, UNE 23035-2 y UNE 23035-4 y

el mantenimiento se realizard conforme a lo establecido en la Norma
UNE 23035-3".

Los planos de evacuacion deben colocarse alli donde sean visibles para
todos los ocupantes, evitando zonas con obstaculos y orientados de
acuerdo con los recorridos de evacuacion segun la posicion de lectura.
Deben tener formatos normalizados de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 216.
Plano de planta 420x297 mm

Plano de habitacion 297x210 mm




PLANO DE EVACUACION

FLANTA 1/ FLOOR 1
ETAGE 1/ ETAGE 1

AN OLOBA | SMBOLOY |
AYNBOWGE | SYNBOLES

/Plano de evacuacion. / . -

FLANTA 1/ FLOOR 1
ETAGE 1/ ETAGE 1

PLANO DE EVACUACION

APBOLOGA | SINBOLOGY |
AMBOLOME | SWBOLE

azm

sEzm

PLANO DE EVACUACION

FLANTA 1 FLOGE T
ETAGE 1/ ETAGE 1

PLANO DE EVACUACION

FLANTA 1 FLOGE T
ETAGE 1/ ETAGE 1

Informacién que se r

efleja en

un plano de evacuacion

Encabezamiento
normalizado

MOmero de planta

Leyenda de
la simbologia

Planc de siruacién

PLANTA 1 | FLOOR 1
P> ETAGE 1 | ETAGE 1

SIMBCLOGIA | SIMBOLOGY |
SYMBOLOGIE | SYMBOLES

‘)_""-.-'u'-'—""'"""""‘"l‘“"

T

e

il

— 11—

PLANO DE EVACUACION

Medios manuales de
protecion contra incendios

FPunto de situacion "Ud. esta aqui®

Punto de reunicn

- 1
] \
o + B €
E| . Ti"'JI <
T L]

Instrucciones actuacién
en caso de emergencia

Empresa gue

0122 R f——

fabrica el plano

R idos de ev

Fecha de fabricacion
¥ estado de revision

Valores de luminancia




Senal de emergencia
para tuneles

Disponemos de un proyecto global para la sefalizaciéon de los tuneles, ya sean viales o
ferroviarios.

Dentro de este proyecto ofrecemos soluciones para la sefalizacion de las vias de evacuacion,
con la indicacion de la distancia a la salida mas proxima, salidas de emergencia mediante
sefal de gran formato, balizamiento de aproximacién a galeria y galibo de acceso a la

Mediante la combinacion de la calidad fotoluminiscente de alta luminancia, Categoria
A6000 (mas de 6000 minutos de atenuacion), la tecnologia led y la retrorreflectancia,
conseguimos un sistema de sefalizacion altamente eficaz, para cualquier posible escenario
gue se pueda producir, durante una emergencia.

La combinacion de estas tres tecnologias, permite que la sefal sea visible mientras
se mantenga el fluido eléctrico, en caso de ausencia de luz y ante la accion directa de los
focos o linternas de los equipos de emergencia.

SYS SA Ied Banderola luminosa led, de medidas 500x750x80 mm.

Bastidor de acero zincado de 1.5 mm de espesor.

Recubrimiento pintura epoxi poliéster, secado a la estufa.  Certificado
Caratula de policarbonato autoextinguible y libre de halégenos.

Luminancia Fotoluminiscente Catergoria A Tipo A3000.

Reflectancia nivel IIl segun norma ASTM D4956.

lluminacién 230V~50Hz. Clase i. 17W LED. CCT 6500K.

Grado proteccion: P65, IKO8.

€
- - ﬁ
>

Balizamiento led de emergencia esta
compuesto por:

Perfil de aluminio extrusién 6063. Anodizado
plata mate. Se suministra en tiras de 2x60 mm

Balizamiento led de ancho. Incluye optica plastica (difusor).

Banda de led de 12 mm, con potencia disipada «
30W metro. 60 leds/m tipo SMD 3528, angulo &
120°. Potencia 0,16W. Grado de proteccién ¥ o123y
estanqueidad Ip67. Vida util >50.000 horas. e

Cuadro de alimentacion y gestion de la banda
de led, fabricado en acero de 1,2 mm de espesor,
medidas 400x400 mm, pintado en polvo RAL 7035.
IP 66 IK 10. La gestion del cuadro permite combinar
el balizamiento entre: apagado, encendido fijo,
intermitente o cascada.




/ Sefal de emergencia para tuneles. /{i4 -

Dimensiones en mm.

1500 X 1500

Dimensiones en mm.
Tamano Personalizado

7500 X 1500

Dimensiones en mm.

1000 X 600

2

»

=500m.
£)
L)

=500m=

1m :50cm,50cm: 1m :SOCm:SOcm: 1m

Dimensiones en mm.

500 X 500

Dimensiones en mm.

50 m 100 m

1000 X 500

Dimensiones en mm.

1000 X 100




Senal de
radlaciones
lonizantes

Sefalizacion de zonas y materiales donde pueda haber riesgos derivados de la

existencia de radiaciones ionizantes. La sefalizacion es aplicable a la clasifica-
cion de las zonas, en funcion del riesgo de exposicion y teniendo en cuenta la
probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales. Se sitlan de forma
visible en todas las entradas y en todos los lugares significativos de cada zona

La sefial de forma rectangular sobre la que se enmarca el trébol, contard con
dos leyendas, una superior que indica el tipo de zonay otra inferior que indica
el riesgo de irradiacion que existe.

Identificacion por colores de la clasificacion de la zona

Zona Vigilada: Trébol y marco de color gris azulado

Zona Controlada: Trébol y marco de color verde

Zona de permanencia limitada: Trébol y marco de color amarillo
Zona de permanencia reglamentada: Trébol y marco de color naranja

Zona de acceso prohibido: Trébol y marco de color rojo

Dimensiones en mm. . . o
. Distancia maxima
A B de aplicacion en m.
297 420 15,79
210 297 17




20KA DE PERMANENCIA
LIMITADR

OL
o

/ Seiial de radiaciones ionizantes.

2I0KA DE PERMANENCIA
LIRITADR

RIESCO DE IRRADIACION

8000

ZOKA DE ACCESD
PROHIBIDD

oA
a

ZONA DE FEAMANENCIR
FREGLAMENTADA

&0
a8

8ol0

8ois

ZONA CONTROLADA

XY

a8

8020

Z0KE DE PERMANENCIA
LIRITAD

RIESGO DE COKTAMIKACION

Z0KE DE PERMANERCIE
LIRITAD

RIESCO DE IRRADIACION
¥ CONTAMINACION

8ool

Z0KA DE ACCESD
PROHIBIDD

RIESCO DE IRAADIACION

F0NA DE FEAMBNENCIR
FREGLAMENTADA

RIESGO DE IARADIACION

8oll

ZOMA VIGILADA

N &
T X ¢

s

RIESCO DE IRRADIACION

8016

ZOKA CORTROLADA

s

HIESGO DE IRRAOIACION

8021

8002

ZOKA DE ACCESD
PROHIBIDD

RIESCO DE CONTAMIKACION

JONR DE FEARANENCIR
REGLAMENTADA

RIESGO DE CONTAMIRACION

8012

ZOMA VIGILEDA

RIESCO DE CONTAMIKACION

8o17

Z0KA CONTROLADA

RSO OF CONTAMINACION

8022

8003

ZOKA DE ACCESD
FROHIBID0D

500 O IRRAD
T CONTAMIKACION

JONK DF FLRRANENCIR
REGLAMENTADA

RIES IRRATIACION
¥ CONTAMIKACION

8013

ZONA VIGILEDA

RIESCO DE IRRADIACION
T CONTAMIKACION

8018

0KA CONTROLADE

HIESGO OF IRRADIACION
T CONTAMIKACION

8023




RESPIRACION DE SALVAMENTO

a
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iCUMPLE SIEMPRE!

CON LAS CINCO REGLAS DE ORO
PARA TRABAJAR SIN TENSION

. P e
Ty

PA  Tamado 297X420 mm.
210X297 mm.

CRO Tamafo 420x297 mm.

_A

R PRIMEROS
TRATAMIENTO AUXILIOS

| e |

H ﬁf‘.’iﬂ‘:ﬁ:‘&?—’fﬁ.% |

eaiite o v

m T v
e e ey e W

RTE Tamafo 297X420 mm.

PAA Tamafo 420X594 mm.




/ Sefial sector eléctrico. / -

TENSION

TIERRAS DE

AVERIA

PM 1A

Cinta de delimitacién de 5 cm. de ancho,
fabricada en tejido poliéster con impregna-
cion vinilica de color rojo. Montada sobre
carrete de aluminio anodizado, con maneta y
sistema de bloqueo.

Se fabrica en diferentes longitudes:
CccD10 10 metros
CCD25 25 metros
CCD50 50 metros

Bandera y banderola delimitadora, fabricada con tejido poliéster con impregnacion vinilica de color rojo.
Bandera de medidas 500X350 mm. con mastil de 16 mm. de diametro

Banderola de medidas 1000X200 mm. con corddn de sujecién de 4 mm. de diametro y 1600 mm. de longitud.
Estandarte 500x350 mm.

ﬁ (§ rrosenoct s [ [© g

BHPE10 BHZP10
BVPMS0

T e '[S) PROHIBIDO EL PASO
BVPM60

BHZT10 BHPP10

INSTALACION EN TENSION

: PELIGRO DE MUERTE .

BHIT10



‘lgueta de
identificacion
de tuberias

Identificacion de canalizaciones segun el fluido que transporta, segun la norma
UNE 1063.La identificacion correcta de las tuberias mediante las etiquetas de

tuberias, garantiza sefalizar las instalaciones de nuestra planta, segun los
planos de flujo de fabrica o de la instalacion, como medida de seguridad pre-
ventiva de accidentes y eliminacion de riesgos en tareas de mantenimiento.
De la misma manera como los envases de los productos quimicos deben ser
identificados con las etiquetas, las tuberias que conducen fluidos deben ser
identificados con las etiquetas, las tuberias que conducen fluidos deben estar
sefalizadas con la direccion del fluidoy un cédigo de colores acorde con el tipo
de producto transporte.

La etiqueta para identificacion de productos transportados por tuberias no
puestas a tierra, tendra forma rectangular con una punta en cada extremo. Se
fabrican en vinilo adhesivo de gran resistencia.

Segun el tipo de materia transportada, en la norma se determina un color de
seguridad, empleado como fondo de etiquetay un color de contraste para la
orlay el texto.

Las etiquetas se fabrican con una punta en cada extremo debiéndose cortar
una de ellas para indicar una direccion concreta o las dos en el caso de un
depdsito.

La materia de paso se puede identificar mediante su nombre completo, su
formula quimica, una clave o abreviatura. Se pueden incluir datos adicionales
gue se consideren de interés como la presion o la temperatura.

. Medidas de la Etiqueta Diametro Tamano

ofe-

[ ‘ Cotas Tuberia Escritura
. Largo Alto
A ] mm. mm.

145 30 85 Hasta 30 12,5
145 30 85 50 20
145 30 85 80 25
305 63 40
305 63 50
485 63
485 8o




/ Etiqueta de identificacién de tuberias. /4 -

<> <> <\l

MATERIA COLOR MATERIA COLOR MATERIA COLOR
GRUPD  DEPASO  SECURIDAD CONTRASTE ORLA GRUPO  DEPASO SEGURIDAD CONTRASTE ORLA GRUPO  DEPASO SEGURIDAD COMTRASTE ORLA
o Oxigeno Azul Blanco  Blanco 1 Agua Verde Blanco  Blanco 2 Vapor de Rojo Blancoe  Blanco
gua
-
MATERIA COLOR
GRUPO DE PASO SEGURIDAD CONTRASTE ORLA
3 Aire Gris Negro Negro
MATERIA COLOR MATERIA COLOR
GRUPO DE PASO  SEGURIDAD CONTRASTE ORLA GRUPO DE PASO  SEGURIDAD CONTRASTE ORLA
Gases Amarillo Megro Hegro 3 Gases No Megro Blanco Blanco
Combustibles Combustibles
Arélalrillo Amarille
& Gases -clor Negro Negro Gases No Color Negro Negro
Combustibles Adicional g Combustibles Adicional 9 i
Rojo MNegro
MATERIA COLOR MATERIA COLOR
GRUPO DE PASO  SEGURIDAD CONTRASTE ORLA GRUPO DE PASO  SEGURIDAD CONTRASTE ORLA
& Acidos Maranja Negro Negro 7 Lejias Violeta Blanco Blanco

MATERIA COLOR
GRUPO DE PASO  SEGURIDAD CONTRASTE ORLA
8 Liquidos Marrdn Blanco Blanco

' . Combustibles
;/ Marrdn
p a Liguides Color Blanco Blance
\ - ) Combustibles Adicional
Rojo

/<-> Ejemplo de sefalizacion de tuberias

/
\ -

AGUA POTABLE ’ d

MATERIA  SEGURIDAD  COLOR
GRUPO  DE PASO Marrén  CONTRASTE  ORLA

Combustibles

g Liguidos Mo Color Blanco Blanco
Combustibles Adicional =
Negro 2
2
g Liguides Mo Negro Blanco Blanco g
E
2

La materia de paso se puede identicar mediante su nombre
completo, su formula quimica, una clave o abreviatura.

p AGUA POTABLE » ‘ AGUA POTABLE d

Si se utilizan cifras para la identicacion de la materia, la numera-
cién delante del punto indica el numero del grupo al que
pertenece la materia transportada y el numero de detras del
punto indica la clase de la materia.

denticarlhs tuberias adyacentes a todas las valvulas y rebordes.

S . . . - Identicar las tuberias en ambos lados de la misma.
La caracterizacion de las etiquetas se puede mejorar mediante la

inclusion de datos adicionales que se consideren de interés, como . Identicar las tuberias en todos los giros o cambios de sentido.
la presion o la temperatura. En el caso de materias radiactivas

sera obligatorio el simbolo de peligro de materia ionizante. - Identicar las tuberias en intervalos de 106 15 m.



Senal OM|

Senal de seguridad para la localizaciéon de dispositivos y medios de salvamento, asi
como el acceso a los mismos, segun la resolucion OMI (Organismo Maritimo Inter-

nacional), en naves y buques, dedicados al transporte de personas o mercancias.

Distancia maxima
A B de aplicacion en m. Flecha o numero adicional

Dimensiones en mm. Dimensiones en mm.

480 480 21,46 240 X 480

370 370 16,51 185 X 370
180 180 8,04 90 X 180

Distancia maxima de aplicacion calculada segtin normas UNE
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2

401

Abréchense los cinturanes

L02

Cierren portas

403

Arranguen motor

404

Arrien botes salvavidas

405

Arrien balsas salvavidas

® O

407

Larguen tiras

Abran rociadores

409
Abran alimentacién
de aire

AT

Suelten trincas

406

Arrien bote de rescate

Oy

.

>

LIF

Botes salvavidas

yi2F

Bote de rescate

LI3F

Balsa salvavidas

L 4F
Balsa salvavidas
arriable con pescante

415F

Escala de embarco

LIGF

Rampa de evacuacion

LITF

Aro salvavidas

L18F
Aro salvavidas
con vabiza

LI9F
Aro salvavidas con
dispositive luminoso

L20F
Aro salvavidas con
dispositivo luminoso y
fumigena

L21F

Chaleco salvavidas

L22F
Chaleco salvavidas
para nifios

v
—

®

B S
e

L23F

Traje de inmersign

L2 4F

Aparato radioeléctrico
portatil para embarcacion

de supervivencia

L25F
Radiobaliza
de localizacian

L26F

Respondedor de radar

L29F

Aparato lanzacabos

430F

Puesto de reunion (5e
exhibirdn con el nimero

431F

Puesto de embarco (Se exhibiran con el nimero
del puesto). Podra utilizarse en lugar del signo

w27F

Bengalas de socorro

4L28F

Bengalas de socorro
con paracaidas

432F
Indicador de direccion (Puede utilizarse com
cualquier signa)

del puesto)

de puesto de reunidn cuando coinciden el pues-
to de embarco y el de reunidn,

* Utilicese el signo adecuado para el tipo de
embarcacion de supervivencia que haya en el
puesto.

* Insértese en el cuadrado del signo apropiado
(es decir uno de los numerados de 1 a 21).

** La flecha debe estar orientada hacia el dispo-
sitivo o el puesto
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ADR - TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y SUSTANCIAS
PELIGROSAS POR CARRETERA

El transporte por carretera de materiales o sustancias peligrosas, que en caso
de accidente puedan poner en riesgo la vida o la salud de las personas y la
integridad de bienes e infraestructuras, obliga a todos los vehiculos que las
transporten a ir sefalizados con una etiqueta que identifique el productoy su

peligrosidad.

Las etiquetas de mercancias peligrosas o etiquetas ADR identifican los riesgos
de esta mercancia mediante pictogramas, colores, formatos y medidas, regula-
dos por el Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancias

peligrosas por carretera (ADR).

Asi gracias al etiquetaje ADR podemos tener informacion instantanea de los

peligros del producto transportado: inflamable, explosivo, téxico, corrosivo,

nocivo o comburentes




PELIGROS DE CLASE 1
Materias y objetos explosivos

01010AS 0I410AS
01030AS 01430A5

PELIGROS DE CLASE 2
Gases

02110AS
02130AS

PELIGROS DE CLASE 4.1

Materias solidas inflamables,
materias autorreactivas y materias
explosivas desensibilizadas

04I10AS
04130AS

PELIGROS DE CLASE 5.1
Materias comburentes

&

05110AS
05130AS

0I510A5 01610AS
0I1530A5 0I630AS5

02310AS
02330AS

PELIGROS DE CLASE 4.2
Materias espontaneamente
inflamables

04210AS
04230AS

PELIGROS DE CLASE 5.2
Peroxidos organicos

05210AS
05230AS

/Ethueta ADR. / ° -

PELIGROS DE CLASE 3
Liquidos inflamables

03010AS
03030AS

PELIGROS DE CLASE 4.3
Materias que al contacto
con el agua, desprenden
gases inflamables

04310AS
04330AS

PELIGROS DE CLASE 6.1
Materias toxicas

06110AS
06130AS
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PELIGROS DE CLASE 6.2
Materias
infecciosas

)

PELIGROS DE CLASE 7
Materias
radiactivas

(¥
a

RADIDACTIVE |
CONTENTE
ACTIVITY

ACTIVITY.

CRITICALITY
BAFETY INDEX

6 7
062010AS 0TAOIOAS 07BOIOAS 07COI0AS 07010AS
062030AS 07A030AS 07B030AS 07C030AS 07030AS

PELIGROS DE CLASE 9
Materias y objetos
peligrosos diversos

PELIGROS DE CLASE 8
Materias
corrosivas

Mantener en
posicion vertical

Contaminante
al medio ambiente

I5010AS
I5030AS

mm

|
- 09AI0AS 09BIOAS 11010AS
gggg:mss 09A30AS 09B30AS 11030AS

Mercancias peligrosas embasada en
cantidades limitadas

Y

I6A10AS I16BIOAS
16A30AS 16B30AS

Marca de nimeros ONU

UN 0000

17010AS
I7030AS

Panel naranja de identificacion retroreflectante

Namero de identificacion del peligro
(si procede precedido de una X)

Nimero ONU (4 cifras)

400 mm

El nimero de identificacion de peligro se situara en la
parte superior del rectangulo y el numero de identifi-
cacién ONU en la parte inferior. Ambos estaran consti-
tuidos por cifras de nimeros de 100 mm. de altura,
separados entre si por una linea transversal. El borde,
la linea transversal y el trazo de los niimeros deberan
ser de 15 mm. de espesor.

300 -
mm
[ |
F 1

400 mm

En algunos casos el nimero de identificacion del pro-
ducto puede ir precedido de una "X", para indicar que
este reacciona peligrosamente con el agua y por lo
tanto no se debe utilizar como medio de extincion (a
excepcion de las personas expertas).



/ Etiqueta de sustancias peligrosas. / -

Etigueta de
sustancias peligrosas

Etiqueta diamante Norma NFPA

La Norma NFPA 704 establece un sistema de Identificacién de riesgo

identificacion de riesgos para que en un Diamante rojo: Inflamabilidad.

Diamante azul: Toxicidad o peligro para la salud
Diamante amarillo: Reactividad.

Diamante blanco: Peligros especiales.

eventual incendio o emergencia, las perso-
nas afectadas puedan reconocer losriesgos
de los materiales y su nivel de peligrosidad

respecto del fuego y diferentes factores. Grados de peligrosidad
(Inflamable, téxico o reactivo):

Establece a través de un rombo seccionado o: Sinriesgo

en cuatro partes de diferentes colores, I: Ligeramente

2 Altamente
3. Extremadamente
4 Mortal

indicar los grados de peligrosidad de la

sustancia a clasificar.

Etiqueta de envase

beq“
il 2t
GHSo2 GHSo3 GHSo4 GHSos
GHSo6 GHSo7 : GHSo8 | GHSog |

Se suministran en los siguientes formates y tamarios:

Paquetes de 252 uds en 28 laminas de g uds, en vinilo adhesivo, de soxso mm.
Paquetes de 504 uds, en 28 laminas de 18 uds, en vinilo adhesivo, de 25x25 mm.
Rollos de 500 uds en papel adhesivo para tamano de 25x25 mm y de soxso mm.




Senal para
maaqguinaria

Las etiquetas de seguridad para equipos y maquinaria comunican advertencias

vitales de seguridad para proteger a los trabajadores de lesiones y accidentes.

El etiquetado visual en los equipos adopta las medidas necesarias para que los

equipos de trabajo puestos a disposicion de los trabajadores garanticen su

seguridad y salud al utilizarlos

Fabricamos etiquetas adhesivas para maquinaria de nuestras series 2000, 3000

y 4000, en 2 formatos:

Hoja compuesta por 4 Uds. de medidas 124 x 88 mm. (1 sola referencia por

lamina)

Hoja compuesta por 9 Uds. de medidas 88 x 62 mm. (1 sola referencia por

lamina)
o [ —
Dimensiones en mm. Dimensiones en mm.
A B A B
88 124 88 124
B 62 88 B 62 88
= 4




/ Sefal para maquinaria. -

pal’ti‘a'-‘#n%ﬁfl\lrg':ln =@
RIESGO RIESGO
ELECTRICO ELECTRICO
RIESGO RIESGO
ELECTRICO ELECTRICO

Tamaie BEE1ZE mm

SERALIZACION E w
PARA MAGUINARIA 5

PROHIBIDO TRABAJAR
SIN EL DISPOSITIVE
DE SEGURIDAD

PROHIBIDD TRABAJAR
SIN EL DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD

PRORIBIDO TRABAJAR
SIN EL DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD

PROHIBIDD TRABAJAR
SIN EL DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD

Tamaiie BERIZE mm

SERALIZACION = rw
PARA MAGUINARIA »

US0 OBLIGATORIO
DEL CALZADO
DE SEGURIDAD

US0 OBLIGATORIO
DEL CALZADO
DE SEGURIDAD

o

o

US0 OBLIGATORIO
DEL CALZADD
DE SEGURIDAD

US0 OBLIGATORIO
DEL CALZADD
DE SEGURIDAD

Tamaie SER1Z8 mm

211312AS8 307512A8 4L00512AS
nlisao PROHIBIDD TRABAJAR uso DBLIG!TUHIII
ELECTRICO O SEURIDAD. DE SEGURIDAD
211312A8 307512AS8 LOOG5I2AS
WIS, = e AR AR =
I{/ "‘\\ "

B
B

A\

o=
2
=

B
gz
==
it
2=t
=
=
-!g
i
§=-
z

>
B

FATENCIOR! ARTE RTENCION!
RIESCO OE AIESGD DE RIESGO DE
ATRAPAMIENTO ATRAPAMIENTO ATRAPAMIENTO

P>

B>

\\--_ 4 A

PRSI NEPARAR PRONINIGS RIPRAAN
Lk MAGUINA T0 LA MAQUINA TN
FURCIONARIERTO FUNCIONAMIENTD

FROMIEIND REPARAR
LK MAQUINA EN
FURCIONARIENTD

5 ORIGRORG
il Uso B
PROSICCION ACUSTICA

L 1 bl
PROTICEION ACUSTICR

5 ORIGRORG
EL U30 BF
PAOTECCION ADUSTICA

FATENCIOR! ARTE ATENCION! PROHIBIDS REPRRAR 1 DRLIGR 0RO
G0 DE RIESGO DE RIESGD DE KL EN LK MAZUINA EN L& MAGUINA EN i EL U30 BE
| ATRAFAMIERTD ATRAPAMIE ATRAPAMIERTO FUNCIGHRRIENTD FUNCIOHARIERTD FUNCIGHERIENTD FRDTECLION ACUSTICA FRIECCION ACUSTICH
Taman 82 Ex3E mm Tamaso 63488 mm
210608AS 307308AS 400808AS

ATHAPAMIENTO

210608AS

L
FUNCIDRAMIENTD

307308AS

LO0B0BAS




Senal
zonas veraes

La sefial para zonas verdes actla como indicadora de distintos tipos de infor-
macion o de prohibicién, realizamos una serie de pictogramas con textos
estandarizados de usos mas comunes en dichas zonas, tanto publicas como
privadas, (prohibicion: de pisar la hierba, perros sueltos, jugar a pelota, etc.)

podemos personalizarlas con pictogramas y/o texto segun necesidad.

Elaboradas sobre plancha de aluminio anodizado de 300x300 mm y montadas

sobre 2 tubos cuadrados de aluminio de 900 mm de longitud.




Dimensiones en mm.

B c

330

330 900

Perros No

Bicicletas No

Perros Sueltos No

Motocicletas No

No Pisar el Césped

Patines No

/Seﬁal zonas verdes. / ﬁ-

Respeten las Plantas

Pelotas No




Senal de
segurigad vial

Sefalizacion de Trafico de circulacion, para la seguridad vial, elaborada en
chapa galvanizada en colores, medidas y formato seran las indicadas en el
catalogo oficial de sefiales de circulaciéon del Ministerio de Fomento, segun la

norma 8. 1-IC senalizacion vertical de la Instruccion de Carreteras.

Realizamos un tipo de sefalizacion vial vertical econémica destinada a ayunta-
mientos, poligonos industriales, recintos de empresa, etc. Elaboradas cen
disefo propio, en dimensiones ligeramente inferiores a la sefalizacion MOPT

pero con acabado excepcional. Ofrece una gran rigidez gracias a su moldeado

perimetral, pintada en poliéster en polvo y con taladros ahuecados para disi-

mular el tornillo.

Para la sefializacion vial, tanto econémica como MOPT, elaboramos la sefal
complementaria o subcartel, en acabado normal o reflectante, que como su
nombre indica complementa, habitualmente mediante texto, la informacion

grafica.

Tipo

Economica
MOPT
MOPT
MOPT

Diametro Tipo
en mm

500 Economica
600 MOPT
900 MOPT
1200 MOPT
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>
>
>
>
>

P-1 P-1a P-1b P-ic P-id P-2
Interseccidn con prioridad Interseccion con prioridad Interseccion con prioridad Interseccion con prioridad Interseccion con prioridad Interseccion con prioridad
sobre via a la derecha sobre via a la izquierda sobre incorporacion por la sobre incorporacion por la de la derecha
derecha izquierda

>
>
>
>
>

o

Seméforos Interseccién con Puente mavil Cruce de franvia Paso a nivel con barreras Paso a nivel sin barrera
circulacidn giratoria

w

>
>
>
>
[>
>

P-12 P-13a P-13b P-14a P-14b P-15
Aeropuerta Curva peligrosa Curva peligrosa Curvas peligrosas Curvas p.ellgfosas Perfil irregular
hacia la derecha hacia la izquierda hacia la derecha hacia la izquierda

>
>
>
>
>

‘0

[

'3

P-15a P-i15h P-16a P-16b P-17 P-172

Resalta Badén Bajada con Subida con echamiento de la calzada Estrechamiento de la calzada
fuerte pendiente fuerte pendiente por la derecha

>
P>
[>
>
[>
[>

P-17b P-18 P-19 P-20 P-21 P-22
Estrechamiento de la calzada Obras Pavimento deslizante Paso para peatones Mifios Ciclistas
por la izquierda

>
B>

P>
>

P-23 P-24 P-25 P-26 P-27 P-28
Paso de animales Paso de animales Circulacién en Desprendimiento Muelle Proyeccion de gravilla
domésticos en libertad los dos sentidos

>
P>
>
>
>

P-29 P-30 P-31 P-32 P-33 P-34
Viento transversal Escaldn lateral Congestion Obstruccion en la calzad Visibilidad reducida Pavimento deslizante
por hielo o nieve

>

P-50

Otros peligros
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O
O

R-100 R-101
Circulacion prohibida Entrada prohibida

R-106 R-107
Entrada prohibida a Entrada prohibida a
vehiculos destinados a

transporte de mercancias

que el indicado

O
®

R-112 R-113
Entrada prohibida a Entrada prohibida a
vehiculos de motor con wvehiculos de traccion
remolgue, que no sea un animal
semirremolgque o un
remolque de un solo eje

0,
®

R-zo0 R-zo1
Prohibicién de pasar sin
detenerse

Limitacion de peso

@
®
Q

R-300 R-301

Separacion minima Velocidad mdxima

O
J
%

R-306 R-307

vehiculos destinados al
transporte de mercancias
con mayor peso autorizado

@
®

R-102 R-103
Entrada prohibida a Entrada prohibida a
vehiculos de motor wvehiculos de motor,

excepto motociclos de dos
ruedas sin sidecar

®
®

R-108 R-109
Entrada prohibida a
wvehiculos que transporten
mercancias explosivas o
inflamables

Entrada prohibida a
vehiculos que transpaorten
mercancias peligrosas

®
O

R=114 R=lg
Entrada prohibida a ciclos Entrada prohibida a

caes de mano

R-202 R-203
Limitacion de peso por eje Limitacién de longitud

@
@

R-302 R-303
Giro a la derecha prohibido Giro a la izguierda
prohibido

R-308 R-308a

Adelantamiento prohibido Parada y estaci
para camiones prohibido

R-308d R-310
Estacionamiento prohibido

la segunda quincena prohibidas

-1

@

Advertencias acusticas

Estacionami prohibide Estacionamiento prohibido
los dias impares

O

R

Ceda el paso

|
=

1
Lt

Detencidn obligatoria

®
®

R-104
Entrada prohibida a
motocicletas

[_)
=

R-110
Entrada prohibida a
vehiculos que transporten
productos contaminantes
del agua

®
®

R-116
Entrada prohibida a
peatones

®

R-204

Limitacién de anchura

R-304

Media vuelta prohibida

R-308b
Estacionamiente prohibide
los dias pares

©

R-5
Priovidad al
sentido contrario

R-105
Entrada prohibida a
ciclomotores

®

R=111
Entrada prohibida a
vehiculos agricolas de
motor

R-n7
Entrada prohibida a
animales de montura

3,

R-205

Limitacion de altura

D
D

R-305

Adelantamiento prohibido

R-308¢c
Estacionamiento prohibido
la primera quincena

R-6

Prioridad respecto
al sentido contrario



R-4o0a
Sentido obligatorio

R-401b

Paso obligatorio

. -

R-405

Calzada para motocicletas

R:;u

Velocidad minima

S -
R-400

sentido obligatorio

R-402

Interseccion de sentido
giratorio obligatorio

R-406
Calzada para camiones
y furgones

Cadenas para nieve

R-400

Sentido obligatorie

R-403a

Unicas direcciones
v sentidos permitidos

R-407
Via reservada para ciclos
o via ciclista

— -

R-;|3

Alumbrado de corto alcance

=

R-400

sentide obligatorio

R-403
Unicas direcciones
v sentidos permitidos

R-40
Camino para vehiculos de
traccion animal

“—_—
R=414
Calzada para
wvehiculos gue transporten
mercancias peligrosas

Senal vial de informacién y orientacién

Dimensiones en mm. Tipo

A

S=n

JINN\\
—
S-13

R-yo0e
Sentido obligatorio

/Seﬁal vial. /.-

“40la
Paso obligatorio

R-403c
Unicas direcciones
y sentidos permitidos

R-409
Camino reservado para
animales de montura

R-415
Calzada para
vehiculos que transporten
productos contaminantes
del agua

S-15a

R=404
Calzada para automdviles
excepto motocicletas de dos
ruedas sin sidecar

R-410
Camino reservado para
peatones

- —

R-417
Es obligatorio
el cinturdn
de seguridad

S=17

500
600

900

500

600 MOPT
900 MOPT

Economica

Calzada de
sentido dnico

Situacion de un
paso para peatones

N-120

CASTANARES 8
BURGOS 16

S-300

Presenalizacion Estacionamiento

de calzada sin salida

playa 3>

$-320




Dimensiones en mm

A

297 420

VADO
PERMANENTE

0100

VADO
PERMANENTE

PERMANENT

LLICENCIA MUNICIPAL
NOM.: 2321

&

300X150 mm.

b
AJUNTAMENT DE SILS

Gu‘alh Permanent
-y
Reg. n® 218 5

®Ajun‘tament
d’Esparreguera

PERMANENTE

AYUNTAMIENTO DE
NAVALCARNERO

No. 300

Ajuntament de Badalona

ero Exp [
Any [

N AJUNTAMENT DE =
by CALELLA

GUAL
PERMANENT

CLICENCIA MUNIGIPAL
L

e IO, AYUNTAMIENTO D
COSLADA

VADO

PERMANENTE

LICENGIA MUNIGIPAL
N

PERMAMNENT

= Ajuntament de
- Santa Margalida
N 710

e AJUNTAMENT DE

@ SANT PERE OE VILAMAJOR

GUAL
PERMANENT

LLICENCIA MUNICIPAL
N 51

- Ayuntamiento

@ de Lardero

DE VEL,
Ol e,

PERMANENT

Ajuntament de
@ Son Servera
N® 637




Senalizacion

paralaconstruccion

ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS csmooresensoo | ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS
LAS NORMAS DE SEGURIDAD messomo || AS NORMAS DE SEGURIDAD

@00 @00®O

PROHIBIDO EL PASO PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA AJENA A LA OBRA

ClO 1000X700 mm. ClO 1000X700 mm.

>®

ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS
LAS NORMAS DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO USO OBLIGATORIO SEGUN ACTIVIDAD
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EXPOSICION A RIESGOS
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[: PROHIBIDO EL PASO
3 A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA

NCIO 1000X700 mm.

IJSO OBI.IGATOBIU DE /_\ /”_““\ USO OBLIGATORIO DE

FUMAR PERSONAL AUTORIZADD

E 690x490 mm.
4L90X345 mm.

HMEIIIAL INFLAMABLE J

PELIGRO

G 700X1000 MmM.

ES OBLIGATORIO ES OBLIGATORIO
EL USO DE EL USO DE 645x715 mm.
GUANTES CALZADO SEGURIDAD

PROHIBIDO
FUMAR
F looox1400 mm.

700XI000 mMm.

H 600x330 mm.
L25X230 mm.
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