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FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema de sefializacion luminiscente Categoria A recomendado en los centros donde se
desarrollen las actividades descritas en el anexo | de la norma Basica de Autoproteccion,
aprobado por Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo.

Fabricante: SENALIZACIONES Y SUMINISTROS 1981,S.L. NIF:B66659772
Avda. Cerdanya, 91, nave 27 P.l. Pomar de Dalt 08915 Badalona
Identificacién del producto  SYSSAPLUS®  240/32-3300-W-K/UNE 23035

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Certificado Bureau Veritas Certification de Producto, con n° de Certificado ES023655- A
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Certification SYSSAPLUS® T22.02672 D<10 SYSSAPLUS" T22.02672 D<10 SYSSAPLUS”™ T22.02672 D<10
240/32-3300-W-K/UNE 23035 360/49-5000-W-K/UNE 23035 500/65-6000-W-K/UNE 23035

COMPOSICION DEL PRODUCTO

Material base Fabricada en PVC de espesor : ® 1 mm
O 0.7mm

Producto de impresién  Tinta serigrafica secado UV.

Producto luminiscente Pigmento compuesto de aluminato de estroncio sin contenido de
Fésforo y Plomo apreciables (inferior al 0,01%).

Producto de Capa exterior de cubrimiento de alta transparencia, lisa y con
proteccion propiedades protectoras de los rayos ultravioleta.

Opcional proteccién antivandalica.
Mantenimiento y Se recomienda mantener la sefial libre de polvo y suciedad, para
limpieza una Optima estimulacion del pigmento fotoluminiscente.

Permite la limpieza con agua y detergentes neutros.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO LUMINISCENTE

Tiempo UN\éag%e;s_ 4 Valores Valores Valores
P ; A3000 A5000 A6000
Categoria A

Luminancia 10 min. > 210 mecd/m? 240 mcd/m? 360 mcd/m? 500 mcd/m?
Luminancia 60 min > 29 med/m? 32 mcd/m? 49 mcd/m? 65 mcd/m?

Tiempo de . . . .
atenuacion = 3000 min 3300 min. 5000 min. 6000 min.
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FICHA TECNICA

CERTIFICADOS DE ENSAYOS SEGUN UNE23035-4 EN LABORATORIOS

0 LUMINISCENCIA: Laboratorio EYCO (acreditacion ENAC n° 1238/ LE 2374)
0 CAMARA DE NIEBLA SALINA:

= Laboratorio AIDIMME (acreditacion ENAC n° 13/LE 138 N° 13 /LE 910)

= Laboratorio EYCO (acreditaciéon ENAC n° 1238/ LE 2374).
0 RADIOACTIVIDAD: Laboratorio LARUEX (acreditacion ENAC n° 628 / LE 1260)
0 AUTOEXTINGUIBILIDAD: Laboratorio AFITI. (acreditacion ENAC n° 41/ LE 104)
o TOXICIDAD Y COMPOSICION: ITC-Instituto de Tecnologia Ceramica

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Referencia
trazabilidad

Vida util segin RIPCI
(RD 513/2017)

Fecha
fabricacion
- = = Froducto
Categoria luminancia certificado por
segln norma UNE 23035 BUREAL VERITAS

Certification

Marca registrada & Distancia
del producto SYSSAPLUS™ T22.02673 D<10 aplicacion
BUSSARLUS 360/49-5000-W-K/UNE 23035

Luminancia a bos 10 min
[wabor en medfm®)
Luminancia a los B0 min
[wabor en mecdfm®)
Tiempe de atenuacion
[walor en minutos]

Codor durante la atenuacidn
Amarillo verdass
Color durante la estimulacide
] Blanco
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NORMATIVA CUMPLE CON:

UNE-EN ISO 7010 Simbolos graficos. Colores y sefiales de seguridad. Sefiales de seguridad

UNE 23033-1 Seguridad contra incendios. Sefalizacion de seguridad. Sefiales y
balizamiento de los sistemas y equipos de proteccién contra incendios.

UNE 23034 Seguridad contra incendios. Sefializacion de seguridad. Vias de evacuacion.

UNE 23035-1 Seguridad contra incendios. Sefalizacion fotoluminiscente. Medida vy
calificacion.

UNE 23035-2 Seguridad contra incendios. Sefalizacion fotoluminiscente. Medida de
productos en el lugar de utilizacion.

UNE 23035-3 Seguridad contra incendios. Sefializacion fotoluminiscente. Sefalizaciones y
balizamientos luminiscentes.

UNE 23035-4 Seguridad contra incendios. Sefializacién fotoluminiscente. Condiciones

generales. Mediciones y clasificacion

LEGISLACION CUMPLE CON:

R.D. 485/1997 Sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y
salud en el trabajo

R.D. 486/97 Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

R.D. 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios de establecimientos industriales
(RSCIEI)

R.D. 314/2006 Caodigo Técnico de Edificacion.

R.D. 513/2017 Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios (RIPCI )

VIDA UTIL

De acuerdo con los descrito en el RD 513 /20017 (RIPCI), establecemos que la vida util de
nuestro producto SYSSAPLUS® es de 11 afos a partir de la fecha de fabricacion, impresa
sobre el propio producto.

SYSSA establece la vida util del producto SYSSAPLUS® en base a los resultados obtenidos
en los procesos de control interno, los analisis realizados en laboratorios cualificados y los
informes de seguimiento de las auditorias externas, realizada por la empresa certificadora,
en el marco del seguimiento de producto certificado, conformes a los requerimientos
establecidos en la norma UNE 23035-4.

La vida util del producto SYSSAPLUS® se podra alargar siempre que la medicion de la
luminancia, sobre una muestra representativa, teniendo en cuenta la fecha de fabricacion y
su ubicacion, realizada conforme a la norma UNE 23035-2, aporte valores no inferiores al
80% de los que dicte la norma UNE 23035-4. Para ello es importante que el producto tenga
una correcta ubicaciéon y que mantenga en buen estado de limpieza.
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FICHA TECNICA

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA LA SENAL DE SEGURIDAD

Material suministrado en:

e PVC: El producto se suministra sin taladros, por lo que su fijacion se podra realizar
con, silicona neutra, cinta adhesiva a dos caras o cualquier adhesivo blando, dependiendo
de la superficie.

En el momento de la instalacion y dependiendo de las caracteristicas de la superficie sobre
la que se deba colocar la senal, se decidira por el sistema de fijacién que ofrezca mejores
garantias de adherencia / fijacion.

Para su correcto funcionamiento la sefial debera instalarse teniendo en cuenta las
siguientes observaciones:

Los productos fotoluminiscentes absorben y almacenan energia desde la luz ambiental
normal y posteriormente liberan esta energia en forma de luz cuando el recinto se oscurece.

La senal fotoluminiscente debe ser montada en el lugar donde mas cantidad de luz pueda
recibir.

Las sefializaciones fotoluminiscentes no requieren electricidad, ni baterias.

Se sitlan normalmente en zonas a la altura de la vista o por encima del dintel de las
puertas.

En condiciones normales de iluminacién
natural o} artificial, las sefales  usiscin
fotoluminiscentes pasan casi inadvertidas
pero ante un corte de luz se tornan altamente
visibles demarcando puertas, salidas,
pasillos, peldafios, columnas, y salientes;
flechas, signos y lineas al nivel del piso que
proveen la guia cuando no hay luz.

lluminacién: deben estar iluminados con no
menos de 50lux. Debe de poder verse incluso
en caso de fallo del suministro eléctrico con 5lux por medio de luminarias de emergencia.
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